




























БЛОКИ РОЗЕТОК С ФИЛЬТРОМ
Блок розеток с сетевым фильтром- ограничителем перенапряжений SP-8

Рекомендуется для использования совместно 
с высокочувствительным микроэлектронным оборудованием, 
персональными компьютерами и системами промышленной 
автоматики в условиях неблагоприятной электромагнитной 
обстановки.

• Максимальная амплитуда ограничиваемого импульса тока 8/20 мкс. 
15KА

• Рассеиваемая энергия импульса тока длительностью 2 мсек 420 Дж
• Ослабление микросекундной импульсной помехи амплитудой 4кВ 

не менее 5 раз
• Ослабление наносекундной импульсной помехи 4 кВ 

не менее 10 раз
• Время срабатывания защиты не более 25 нсек 
• 16А/250В~

• Кабель питания 3х1,5 мм2/3х1,0 мм2 , длинна 1,8/3,0 м
•    Высота 50 мм, максимум
• Длина 440 мм
• Длина по центрам крепления монтажных скоб 465 мм
• Модуль с фильтром-ограничителем может устанавливаться
на любые блоки розеток и панели распределения

• 8 розеток Schuko
• Зеленый индикатор горит – модуль защиты 
от перенапряжений функционирует.
• Оранжевый индикатор горит, зеленый не горит  – 
модуль защиты от перенапряжений дефектный. 
• Оба индикатора не горят – на розетках нет напряжения.
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